
 

 

                                                 



 

 

VÁLVULA GUILHOTINA UNIDIRECIONAL, HASTE NÃO ASCENDENTE, 
CORPO MONOBLOCO, NÃO PASSANTE, TIPO “WAFER” 

 

VÁLVULA GUILHOTINA 
 
A válvula guilhotina Elof Hansson possui forma construtiva compacta e de baixo peso. Pode ser 

acionada através de atuador manual, pneumático, corrente ou eletromecânico.  

� CORPO MONOBLOCO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL  
              Corpos inteiriços, fundidos em uma peça, para válvulas de faca não passante  

� FACILIDADE DE MANUTENÇÃO 
Anel de retenção lateral possibilitando a troca da sede sem a necessidade de desmontar a válvula, 
facilitando muito sua  manutenção. 

� HASTE NÃO ASCENDENTE (PARA VÁLVULAS DE ACIONAMENTO MANUAL) 
Também devido ao seu desenho diferenciado, as nossas válvulas guilhotina de acionamento manual 
possuem haste não ascendente, o que previne acidentes na fábrica. 

� GUIAS DE TEFLON 
Guias de teflon para direcionar a faca para o centro da válvula, evitando turbulências, vibrações e ruídos. 

� FACAS REVESTIDAS 
Facas em aço inoxidáveis sempre revestidas com camada de cromo duro.                                          
Alternativa: revestimento com nitretação a plasma para aplicações maior quantidade de impurezas (maior 
dureza superficial). 

� SEDES 
Disponíveis nos materiais: PTFE, Poliuretano, EPDM, Inox com revestimento em Stellite. 

� CAIXA DE GAXETAS: 
Localizada na parte externa da válvula, permitindo facilidade de ajuste e agilidade na substituição das 
gaxetas. 

� MANCAIS DUPLOS: 
A haste roscada das válvulas manuais conta com o auxílio de mancal duplo, promovendo a redução 
considerável do torque de acionamento, facilitando sua operação. 

� FECHAMENTO LATERAL E NÃO EXISTÊNCIA DE CANAIS DE  
DIRECIONAMENTO DA FACA O QUE EVITA ENTUPIMENTOS 
Devido ao seu desenho diferenciado, o fechamento da faca contra a 
sede se dá lateralmente e não no fundo do corpo, como normalmente 
se vê nas válvulas guilhotina. A válvula fica muito mais leve para  
abertura e fechamento e os entupimentos dos canais comuns em  
válvulas guilhotina não ocorrem em nossas válvulas. 
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MODELO DQ 

 

 



MODELO DQ-M 
 

A válvula modelo DQ-M é uma válvula guilhotina unidirecional tipo Wafer projetada para aplicações 

na indústria em geral. A forma construtiva do corpo e da sede assegura um fechamento sem 

entupimentos causados por resíduos do processo, em indústrias como: 

� Celulose e Papel 

� Tratamento de Efluentes 

� Produção de Alimentos 

� Produção de Bebidas 

� Açúcar e Etanol 

� Entre outros 

 

Tamanhos: DN 50 (2”) a DN 1200 (48”) (diâmetros maiores sob consulta) 
 
Pressão de Trabalho: DN    50  ( 2”)  a DN  250 (10”): 10 (kg/cm²) 
    DN   300 (12”) a DN  600 (24”): 6 (kg/cm²) 
    DN   700 (28”) a DN  1000 (40”): 4 (kg/cm²)     
    DN  1200 (48”):   2 (kg/cm²) 
 
 
 
Conexão padrão de flange: ANSI B16.5 (classe 150) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

MATERIAL PADRÃO DO CORPO: CF8 (outros materiais sob consulta) 

MATERIAL PADRÃO DA FACA: AÇO INOX AISI 304 + HC (outros materiais sob consulta) 

 

  

 

 

DN (mm) L H1  D0 

50 48 330 200 
65 48 360 200 

80 51 390 220 
100 51 430 220 

125 57 475 250 

150 57 510 280 
200 70 620 315 

250 70 740 355 
300 76 850 400 

350 76 940 450 
400 89 1060 500 

450 89 1190 550 
500 114 1290 600 
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MODELO DQ-P 
 

VÁLVULA GUILHOTINA DE FACA NÃO PASSANTE, PNEUMÁTICA,          
UNIDIRECIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dimensional da Válvula Pneumática 
 

Tamanhos: DN 50 (2”) a DN 1200 (48”) (diâmetros maiores sob consulta) 
 
Pressão de Trabalho: DN    50  ( 2”)  a DN  250 (10”): 10 (kg/cm²) 
    DN   300 (12”) a DN  600 (24”): 6 (kg/cm²) 
    DN   700 (28”) a DN  1000 (40”): 4 (kg/cm²)     
    DN  1200 (48”):   2 (kg/cm²) 
 
Conexão padrão de flange: ANSI B16.5 (classe 150) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Válvula Guilhotina de faca não passante, com acionamento 

pneumático, usada geralmente como válvula de isolamento (on-off) 

em concentrações inferiores a 6%. 
 

A válvula modelo DQ-P é uma válvula guilhotina unidirecional tipo 

Wafer projetada para aplicações na indústria em geral. A forma 

construtiva do corpo e da sede assegura um fechamento sem 

entupimentos causados por resíduos do processo, em indústrias 

como: 

� Celulose e Papel 

� Tratamento de Efluentes 

� Produção de Alimentos 

� Produção de Bebidas 

� Açúcar e Etanol 

� Entre outras. 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

MATERIAL PADRÃO DO CORPO: CF8 (outros materiais sob consulta) 

MATERIAL PADRÃO DA FACA: AÇO INOX AISI 304 + HC (outros materiais sob consulta) 

 

  

 

DN (mm) L D H N 

50 48 165 490 120 
65 48 185 520 120 

80 51 200 590 120 
100 51 235 650 120 

125 57 255 715 145 
150 57 285 790 145 

200 70 345 1040 180 

250 70 405 1225 240 
300 76 485 1390 290 

350 76 535 1650 350 
400 89 600 1820 350 

450 89 640 2015 400 
500 114 715 2185 400 

 



____________________________________________________________________________________________

 

MODELO DF 
 

VÁLVULA GUILHOTINA UNIDIRECIONAL,  
MODELO ENTRADA REDONDA – SAÍDA QUADRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamanhos: DN 100 (4”) a DN 600 (24”) (diâmetros maiores sob consulta) 
 
 
Pressão de Trabalho: DN 100 a DN 400: 7 (kgf/cm²) 
    DN 500 a DN 600: 4 (kgf/cm²) 
 
 
Conexão padrão de flange: ANSI B16.5 (classe 150) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Válvula Guilhotina de faca não passante com design especial de 
entrada redonda e saída quadrada, o que permite escoamento 
do fluxo sem resistência. 
 

Recomendada principalmente para aplicações difíceis, com muita 
presença de impurezas no fluido, como na descarga de rejeito de 
hidrapulper, separadores de massa grossa, depuradores 
pressurizados. 
 

O corpo bipartido da válvula não permite acúmulo de material. 
Excelente estanqueidade, sem vibração ou ruído. 
 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

MATERIAL PADRÃO DO CORPO: CF8 (outros materiais sob consulta) 

MATERIAL PADRÃO DA FACA: AÇO INOX AISI 304 + HC (outros materiais sob consulta) 

 

  

DN (mm) A L E H 

100 51 100 220 650 
125 57 125 250 730 

150 57 150 270 820 

200 70 200 350 1040 
250 70 250 410 1230 

300 76 300 470 1390 
350 76 350 550 1590 

400 89 400 620 1750 

 



 

MODELO DT 
 

VÁLVULA GUILHOTINA BIDIRECIONAL, FACA PASSANTE 

 
 

 

 

 

 

 

  Tamanhos: DN 80 (3”) a DN 600 (24”) (diâmetros maiores sob consulta) 
 

   Pressão de Trabalho: DN   80 a DN 125: 10 (kgf/cm²) 
    DN 150 a DN 250:   8 (kgf/cm²) 
    DN 300 a DN 400:   6 (kgf/cm²) 
    DN 450 a DN 600:   4 (kgf/cm²) 
 
   Conexão padrão de flange: ANSI B16.5 (classe 150) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula Guilhotina de faca passante, recomendada principalmente em 
fábricas de papel e celulose em aplicações como no aceite de hidrapulper, 
refinadores, torres de alta consistência e outras instalações onde a 
concentração esteja acima de 6%, fábricas de cimento, descarga de resíduos 
e tratamento de água e esgoto. 
 
O design bipartido do corpo da válvula não permite acúmulo de material. 
Excelente estanqueidade, sem vibração ou ruído. Passagem plena em 
posição 100% aberta.  
 
 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

MATERIAL PADRÃO DO CORPO: CF8 (outros materiais sob consulta) 

MATERIAL PADRÃO DA FACA: AÇO INOX AISI 304 + HC (outros materiais sob consulta) 

 

  

 

 

DN (mm) A B C L (Aberto/Fechado) H 

80 51 200 120 250 610 
100 51 220 145 350 620 

125 57 250 180 410 755 

150 57 270 180 450 800 
200 70 350 240 520 1000 

250 70 410 240 630 1170 
300 76 470 290 710 1350 

350 76 550 350 810 1570 
400 89 620 400 910 1700 

450 110 700 450 1000 1940 
500 114 730 450 1100 2050 

600 134 860 500 1280 2350 
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MODELO DS 
 

VÁLVULA GUILHOTINA BIDIRECIONAL, DUPLA FACA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula Guilhotina de duplo acionamento pneumático, aplicada 
principalmente onde há necessidade de rápida abertura e 
fechamento, como em algumas posições no preparo de massa de 
fábrica de papel e celulose, tratamento de esgoto, xarope na usina de 
açúcar e etanol, lama, etc. 
 

Seu design com faca dupla reduz o tempo de acionamento em 50%. 
 

O corpo bipartido da válvula não permite acúmulo de material.  Boa 
estanqueidade. 
 

Performance estável, sem vibração ou ruído. 
 

 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

MATERIAL PADRÃO DO CORPO: CF8 (outros materiais sob consulta) 

MATERIAL PADRÃO DA FACA: AÇO INOX AISI 304 + HC (outros materiais sob consulta) 

  

 

DN (mm) A B H 

150 57 270 1250 
200 70 350 1600 

250 70 410 1840 
300 76 470 2080 

350 76 550 2500 

400 89 620 2680 
500 114 680 2930 

600 114 790 3154 

 

Tamanhos: DN 150 (6”) a DN 600 (24”) (diâmetros maiores sob consulta) 
 
 
Pressão de Trabalho: DN 150 a DN 250: 10 (kgf/cm²) 
    DN 300 a DN 400:   6 (kgf/cm²) 
    DN 450 a DN 600:   4 (kgf/cm²) 
 
Conexão padrão de flange: ANSI B16.5 (classe 150) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


